
SYCOTEC MOTORSPINDEL  |  SYCOTEC MOTOR SPINDLE 

Anfrage Motorspindel

Firma E-Mail

Name Telefon 

Adresse/Land Datum 

Spindeldaten 

Technologie   AC   DC 

Spanndurchmesser [mm] 

Drehzahl [U/min] 

Drehmoment max. [Ncm] 

Leistung max. [W] 

Drehrichtung   links   rechts 

Schutzart IP 

Sperrluft   ja   nein 

Isolationsklasse 

Temperaturschutz   PTC    PT1000   ohne 

Spindelanschluss   Stecker   direkter Kabelabgang   seitlicher Anschluss 

Werkzeugwechsel   manuell   Direktwechsel   Kegelwechsel 

max. Einspanndurchmesser [mm] 

Umgebungsbedingungen 

Nass / Trocken   nass   trocken 

Kontaktmedien zur Spindel   Kühlmittel   Öl   Wasser   Lösungen 

Einbausituation 

Einbaulage 

Einspannvorrichtung   SycoTec | Type:   Eigenfertigung 

Kühlart   Wasserkühlung   Luftkühlung 

Zuleitung 

Länge der Leitung [m] 

Bitte Datenblätter und weitere Informationen über Bearbeitung, Umrichter, bisherige Spindeln etc. beilegen. 
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